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Detail produktu

Den Braven lepidlo ve spreji, 400 ml

Vysoce kvalitni a vSestranné lepidlo na bazi butylu. Lze aplikovat i pfi nizsich teplotéch do -5°C.

Vlastnosti Den Braven lepidlo ve spreji:

* Vyborna odolnost vi¢i vyssim teplotam, vihkosti a starnuti

* Rychla a vysoka prvotni adheze

* Na bazi butylu

Pouziti Den Braven lepidlo ve spreji:

Skvéla prilnavost na fadu podkladd, jako jsou: PP, PE, péna, polyester, kov, dievo, vlaknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kiize, plst, bavina atp.; Pro lepeni 3D
paskd; Pouzitelné i jako primer.

Podklad Den Braven lepidla ve spreji:

Musi byt Cisty, suchy, pevny, bez volnych ¢astic prachu, mastnost a olej.

Pokyny Den Braven lepidla ve spreji:

Podklad co nejvice ocistit a plechovku radné protrepat. Pokud je lepidlo aplikovdno oboustranné, doporuc¢ujeme lepené dily pevné stlacit k sobé po 30 vtefindch a po
dobu az 10 min. Pokud je lepidlo aplikovéno pouze na jednu ¢ast lepenych dild, je potieba dily k sobé pritisknout po 30 vtefinach a po dobu 5 min. Pfesny ¢as zrani
zalezi na okolnich podminkach a tloustky vrstvy lepidla. Dodrzujte Ghel nanaseni 45°. Nastavitelna Sitka zabéru sprejovani.

Cisténi Den Braven lepidla ve spreji:

Material: ihned technickym benzinem. Ruce: mydlo a voda, reparacni krém na ruce.
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Vicelcelové

Strikacka, aplikator

Savé

Den Braven

Den Braven

0,4 kg
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