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Detail produktu

Pattex koupelny a kuchyné, 280 ml

PATTEX Sanitdrni silikon je vysoce kvalitni jednoslozkovy tmel specidlné navrzeny pro utésnéni spar v sanitarnich
prostorach, jako jsou koupelny, sprchové kouty, umyvadla nebo kuchynské pracovni plochy. Diky svému slozeni poskytuje
dlouhodobou ochranu proti vihkosti, plisnim a dalsim vlivlim prostredi, které bézné zatézuji mista s ¢astym vyskytem vody.
Tento silikonovy tmel si zachovava stalou elasticitu, nedeformuje se, nepraska ani nebledne a je zaroven odolny vici UV zareni,
0zénu a béznému starnuti materidlu. Vhodny je pro pouZiti jak v interiéru, tak v chranénych venkovnich prostorach.

PATTEX Sanitarni silikon dobre prilne k vétsiné hladkych, neporéznich materiald - napriklad ke sklu, glazovanym obkladlm,
keramice, eloxovanému hliniku ¢i smaltovanym povrchlm. Diky antibakteridInimu G¢inku a ochrané proti plisnim si spary udrzi
dlouhodobé cisty a hygienicky vzhled. Nedoporucuje se vSak pouzivat na povrchy citlivé na kyselinu octovou, do mist s pfimym
kontaktem s potravinami ani pro aplikace ve zdravotnictvi.

Hlavni vyhody produktu:

* Trvale pruzny a vodéodolny spoj

* Odolnost proti plisnim, starnuti, UV a vlhkosti

* Vynikajici pfilnavost k neporéznim materialdm

* Vhodny pro koupelny, kuchyné, sprchové kouty

* Zajistuje hygienicky cCisté a esteticky plsobici spary

* Pouziti v interiéru i chrdnéném exteriéru

* Snadna aplikace pomoci standardni kartuse

Pred pouzitim:

Spary musi byt Cisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Odfiznéte vrsek kartuse nad zavitem a nasroubujte trysku na kartusi.
Spi¢ku trysky je nutno sefiznout podle 3itky spary/spoje.

Zasunte kartusi do aplikac¢ni pistole. Silikon nandsejte do spar rovnomérné.

Aplikace:

Silikon aplikujte do spary. Nasledné vyhladte pomoci stérky nebo prstem namocenym v mydlové vodé.

EAN: 9000100906883
Obj. ¢islo: 518977
Vyrobce: Henkel

Znacka: Pattex
Hmotnost 0,4 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/pattex-koupelny-a-kuchyne-280-ml
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