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Detail produktu

Soudal izola¢ni tmel, pretiratelny, bily, 280 ml

Vysoce flexibilni izolaéni tmel pro venkovni i vnitini pouziti. Pretiratelny vSemi typy barev, vodotésny a nepropustny,
barevné staly, odolny proti starnuti, UV zareni i jinym a povétrnostnim vlivim, nepraska a nevysycha. Vhodny pro spary s

pohybem.

Charakteristika Soudal izola¢ni tmel:

* Velmi snadno pouzitelny,

* barevné stdly, po vytvrzeni vodé odolny,
 vhodny pro interiér i exteriér,

« velmi dobra prilnavost k vétsiné materiald,

* po vytvrzeni pretiratelny vétSinou barev,

* vynikajici odolnost proti starnuti.

Priklady pouziti Soudal izola¢ni tmel:
* Tmeleni spar mezi rdmy oken a dvefi a zdivem,
* tmeleni spar mezi zdmi a parapety,

 tmeleni spar s naroky na pretirani,

* oprava prasklin ve zdech a stropech,

* vySe uvedené spoje az do dilataci 15 %.
Podklady:

Vhodné povrchy: vétSina stavebnich material(. Stav povrchu: ¢isty, suchy, bez mastnot a prachu. Pfiprava: povrch dikladné vycistéte,

zvlastni Uprava neni vyzadovana. Doporucujeme vzdy provést test slucitelnosti barvy a tmelu.

Pracovni postup:

Nan&seni: aplikaéni pistoli (ruéni nebo pneumatickou). Pracovni teplota: +5 °C az +30 °C. Cisténi: Pfed vytvrzenim lze ¢istit vodou. Po
vytvrzeni je vodou omyvatelny, pretiratelny libovolnymi barvami a odstranitelny pouze mechanicky. Opravy: Izola¢ni tmel.
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