
Detail produktu

CERESIT CS 38 Heat resistant, černý, 300 ml
CERESIT CS 38 Heat Resistant – Kamnářský tmel pro extrémní podmínky
je speciálně vyvinutý jednosložkový tmel na anorganické bázi, určený pro použití v místech vystavených vysokým teplotám a
přímému plameni. Spolehlivě odolává teplotám až do 1 200 °C, při krátkodobém zatížení dokonce až 1 500 °C. Je ideální volbou
pro opravy a těsnění kamen, krbů, pecí, výfukových rour nebo kouřovodů.
Klíčové vlastnosti:
• Extrémní tepelná odolnost – až 1 200 °C, krátkodobě až 1 500 °C
• Vhodný pro přímý styk s plamenem – ideální pro použití v topných tělesech
• Výborná přilnavost – drží na betonu, cihelném zdivu, kovu, skle a dalších stavebních materiálech
• Rozměrová stabilita – při vytvrzení se nesmršťuje a nepraská
• Tvrdý a pevný spoj – po vytvrzení odolává mechanickému i tepelnému zatížení
Použití:
• opravení prasklin ve spalovacích komorách
• upevnění žáruvzdorných cihel a panelů
• utěsnění spár v kouřovodech, komínech a výfukových systémech
• aplikacím v grilech, pecích a kotlích
Návod k použití:
Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty i zbytků starých tmelů.
Aplikace:
Tmel nanášejte rovnoměrně. V případě potřeby lze povrch tmelu před zaschnutím uhladit špachtlí.
Nechejte nejméně 2 dny zasychat a následně postupně pomalu zvyšujte teplotu, aby nedošlo ke vzniku bublin.
Čištění: Čerstvý tmel lze setřít vlhkým hadříkem. Po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

EAN: 9000100622943
Obj. číslo: 519424
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 0,4 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/ceresit-cs-38-heat-resistant-cerny-300-ml

https://www.bal.cz/ceresit-cs-38-heat-resistant-cerny-300-ml

