
Detail produktu

CERESIT CX 10, 850ML
CERESIT CX 10 – Univerzální PU lepidlo pro rychlé a efektivní stavební lepení
Profesionální polyuretanové lepidlo určené pro pevné, rychlé a snadné spojování široké škály stavebních materiálů. Díky vysoké
přilnavosti, tepelné i akustické izolaci a jednoduché aplikaci pomocí pistole představuje moderní alternativu k tradičním maltám a
lepidlům.
Hlavní výhody:
• Výborná přídržnost k betonu, pórobetonu, cihlám, dřevu, sádrokartonu, OSB deskám, sklu, PVC a dalším povrchům
• Vynikající izolační vlastnosti – zlepšuje tepelný a akustický komfort stavby
• Minimalizuje vznik tepelných mostů – ideální pro energeticky úsporné konstrukce
• Vhodné pro vnitřní i venkovní použití – aplikuje se i při teplotách do –5 °C
• Rychlá a přesná aplikace – snadno ovladatelná aplikační pistole
Použití:
zdění nenosných příček z pórobetonu a lehčených tvárnic
upevňování desek, panelů a lišt
lepení obkladových materiálů a výplní v interiéru i exteriéru

⚠️ Nepoužívejte na nosné zdivo, nepravidelné nebo nepřesné tvárnice (větší odchylky než 1 mm), ani pro lepení dutých cihelných
bloků.
Návod k použití:
Příprava podkladu: Očistěte lepené plochy od prachu, mastnoty a volných částic. Pórobeton musí být suchý, ostatní podklady
mohou být mírně vlhké (ne zmrzlé).
Aplikace: Silně protřepejte plechovku (15–20krát), našroubujte na aplikační pistoli a držte ji dnem vzhůru. Lepidlo nanášejte
rovnoměrně v tenké vrstvě.
Montáž: Spojovaný materiál přitlačte během několika minut. Finální vytvrzení probíhá během několika hodin.



EAN: 4740008200885
Obj. číslo: 519500
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 0,4 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/ceresit-cx-10-850ml
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