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Detail produktu

CERESIT CT 17, 10L

CERESIT CT 17 - Hloubkova penetrace pro savé podklady

Univerzalni penetra¢ni natér uréeny k zpevnéni a sjednoceni savosti podkladd pred aplikaci obkladl, vyrovnavacich hmot, maleb,
lepidel nebo stérek. Diky svému hloubkovému ucinku vyrazné zvysuje pfilnavost naslednych vrstev a zajistuje optimaln{
podminky pro dalsi stavebni prace. Lze jej pouzit v interiéru i exteriéru.

Hlavni vyhody:

* Zpevnuje povrch a pronikd hluboko do struktury materialu

* Snizuje a sjednocuje savost podkladu

* Zlepsuje prilnavost dalSich vrstev (lepidla, omitky, natéry, stérky)

* Rychlé schnuti - zkracuje ¢as mezi jednotlivymi pracovnimi kroky

* Paropropustny - umoznuje podkladu ,dychat”

* Pfipraveny k pouziti, v pfipadé potreby Ize fedit vodou

Pouziti:

beton, cementové potéry a omitky

sadrové a anhydritové podklady

pérobeton, sddrokarton, drevotrisku

vnitfni i venkovni aplikace pred lepenim dlazby, malbou, izolaci apod.

Jak pouzivat:

Priprava podkladu: Povrch musi byt suchy, Cisty a zbaveny necistot, mastnoty a nesoudrznych vrstev.

Aplikace: Protrepejte nddobu, nanasejte stétcem nebo valec¢kem. V pripadé silné savych podkladd Ize fedit vodou (1:1).
Doba schnuti: Na méné savych podkladech Ize pokracovat v praci uz po 15 minutach. Na savych povrsich je mozné penetraci
opakovat.

EAN: 9000100986403
Obj. ¢islo: 519538
Vyrobce: Henkel
Znacka: Ceresit
Hmotnost 10,1 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/ceresit-ct-17-10I
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