
Detail produktu

CERESIT CE 33 Super Siena 5KG
Ceresit CE 33 Comfort je kvalitní cementová spárovací hmota navržená pro spárování keramických obkladů a dlažeb, skla
a kameniny (s výjimkou mramoru a přírodních kamenů náchylných k probarvení). Je ideální pro vnitřní prostory, jako jsou
kuchyně, koupelny a další obytné či komerční místnosti, kde není požadována vodotěsnost nebo chemická odolnost spár.
Klíčové vlastnosti
• Šířka spár: Vhodná pro spáry o šířce 1–8 mm.
• Vlastnosti: Stálobarevná, voděodolná, mrazuvzdorná a odolná proti oděru.
• Zpracování: Snadná aplikace s dlouhou dobou zpracovatelnosti (cca 90 minut).
• Povrch: Vytváří hladký a esteticky příjemný povrch.
• Teplotní odolnost: Od -30 °C do +70 °C.
Doporučené použití
Ceresit CE 33 Comfort je vhodná pro spárování keramických obkladů a dlažeb na běžných podkladech v interiéru. Není určena
pro oblasti trvale vystavené vodě nebo chemickému zatížení, jako jsou bazény, terasy nebo nádrže. Pro tyto aplikace se
doporučuje použít specializované spárovací hmoty, jako je Ceresit CE 40 Aquastatic nebo CE 79 UltraPox Color.
Barevné varianty
Spárovací hmota Ceresit CE 33 Comfort je dostupná v široké škále barev, včetně odstínů jako bílá, šedá, bahama, manhattan,
caramel, chocolate, graphite a další, což umožňuje sladění s různými designy obkladů a dlažeb.
Ceresit CE 33 Comfort představuje spolehlivou volbu pro kvalitní a estetické spárování obkladů a dlažeb v interiéru.
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Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 5,1 kg
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