
Detail produktu

Ceresit Flexibilní spárovací hmota CE 40 Aquastatic Bali Brown
2 kg
CERESIT CE 40 je flexibilní a voděodolná spárovací hmota vhodná pro spárování keramických a gresových obkladů a dlažeb,
mozaiky, skla i přírodního kamene a mramoru. Vhodná k použití na stěny i podlahy.
Vhodná pro použití uvnitř i venku, například na balkonech, lodžiích a terasách. Doporučená i pro náročné povrchy, jako jsou
sádrokarton, dřevotřískové desky a podklady s podlahovým vytápěním.

Určena pro spáry do šířky 8 mm.

Další vlastnosti:
• Voděodolnost – Technologie Aquastatic zajišťuje odpuzování vody, což je ideální pro koupelny a kuchyně.
• Vysoká elasticita – Odolává pohybům a deformacím podkladu, vhodná i na podlahové vytápění.
• Odolnost proti skvrnám – Díky speciálním složkám minimalizuje usazování nečistot a snadno se čistí.
• Široké použití – Vhodná pro keramické, gresové i přírodní kamenné obklady a dlažbu.
• Dlouhá životnost – Odolná proti praskání, mechanickému poškození a UV záření.
• Technologie Color Perfect zabezpečuje trvalou barevnost, dlouholetou vysokou kvalitu a dokonalý vzhled spárovací hmoty.

Jednoduchá příprava a aplikace.Ochrana proti plísním a houbám.

EAN: 9000101133417
Obj. číslo: 519610
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 2,1 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/ceresit-flexibilni-sparovaci-hmota-ce-40-aquastatic-bali-brown-2-kg
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