
Detail produktu

TELKYD T370
Email je určen pro zhotovení vrchních nátěrů v interiéru i exteriéru na kovové podklady převážně tam, kde je požadována
odolnost trvalému tepelnému zatížení. Email odolává trvalému tepelnému zatížení až do 250 °C, krátkodobě až do 350 °C a
vyznačuje se i výbornou odolností proti povětrnosti. Nátěr velmi dobře odolává roztokům solí, minerálním olejům, zředěné
kyselině sírové, a krátkodobě pak organickým rozpouštědlům, organickým kyselinám a kyselině chlorovodíkové.
Vyrábí se ve dvou kvalitách:
1) TELKYD T 370 odstín 9110 hliník, který se používá jako vrchní email
2) TELKYD T 370 odstín 0840 červenohnědý a odstín 0199 černý, které se používají jako antikorozní základ nebo jako jednovrstvá
antikorozní barva.
Příklady použití
Exteriér i interiér, kovové předměty vystavené trvalému tepelnému zatížení, např. plášť sušící pece, teplovodní a parovodní
rozvody, oplechování komínů, technologická potrubí
Odstíny
9110 – hliník, 0840 – červenohnědý, 0199 – černý

EAN:
Obj. číslo: BS0017
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Url produktu: https://www.bal.cz/telkyd-t370
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