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Belton SpectRAL rychleschnouci barva ve spreji, 400 ml

Barvy ve spreji BELTON SPECTRAL v odstinech RAL nabizeji Sirokou $kalu standardnich barev, které se pouzivaji v nejrliznéjsich
oblastech. At uz v nabytkarské konstrukci, v pfipadé predmétd nebo dekorativniho stfikaciho natéru.

S barvou ve spreji BELTON SPECTRAL najdete ten spravny odstin rychle a bezpecné. To vdm umozni odstranit stopy ¢asu
jednoduchym a barevnym zpUsobem. PouZiti lakovacich spreji BELTON SPECTRAL RAL zarucuje presné reprodukovatelné barvy.
Vysoce kvalitni univerzalni nitro barva s vysokou kryvosti a dobrou odolnosti vi¢i riiznym chemikaliim. Barvy va spreji BELTON
SPECTRAL v odstinech RAL nabizeji Sirokou Skalu standardnich barev, které se pouzivaji v nejriznéjsich oblastech. At uz v
nabytkarské konstrukci, v pfipadé pfedmétd nebo dekorativniho strikaciho natéru.

Vlastnosti barvy ve spreji BELTON:

* rychleschnouci barva

* s vynikajici kryci schopnosti

+ dlouhodobou trvanlivosti intenzity barvy

* odolava poskrabani, povétrnostnim vlivl

» kratkodobé odolava plsoboni benzinu a nafté

« uréena pro hobby i profesiondlni pouziti

* vzhled lesk

* prostredi interiér / exteriér

Pouziti barvy ve spreji:

BELTON na bé&zné nastriky a opravy predmétl z kovu, keramiky, dfeva, kamene, hliny, skla, papiru a nékterych umélych hmot,
dobry rozliv, vysoky podil pevnych latek, velmi vydatny, rychleschnouci, odolny proti skrdbancdim a povétrnostnim vlivaim.

1. Lakovana plocha musi byt Cistd,sucha a zbavena mastnoty a necistot.Podle materidlu podkladu nejprve odrezit, vytmelit,
vybrousit a ocistit.Plochy, které nemaiji byt nastfikény,olepime péaskou, zbytek zakryjeme f6lif nebo papirem. Nasledné na podklad
naneseme zakladovou vrstvu.Nekurte.

2. IdedlIni teplota pro zpracovanilezi mezi 20-25 °C.

3. Zamezte dopadu pfimych slune¢nich paprskt a plsobeni vétru.

4. D6zu se sprejem dlikladné protfepat, min. 2 minuty ( pocitano od slysitelného razu michacich kuli¢ek), abychom dosahli
rovnomérného promichani pigmentu s ostatnimi slozkami spreje.

EAN:

Obj. Cislo: MA1065

Redé&ni barvy: Rozpoustédlem
Atest na détské hracky:  Ne

Prostredi: Vnitrni i venkovni
Vyrobce: Mako Color
Znacka: Belton
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