
Detail produktu

Het Hetline Forte barva na sádrokarton štukového vzhledu
Interiérová barva štukového vzhledu na sádrokarton - doporučujeme dle potřeby do všech prostorů, pro napodobení štukové
omítky. Sjednocení vzhledu různých podkladů, vytvoření zrnitého povrchu, odolnost vůči otěru za sucha, výrazná krycí schopnost,
matný vzhled, paropropustnost, tónovatelnost na tónovacích strojích.
Použití:
univerzální hrubozrnná barva na sádrokarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči
otěru za sucha, vodou ředitelná. Používá se především k nátěrům sádrokartonu, sádrových omítek a stěrek pro imitaci vzhledu
štukové omítky, sjednocuje různý vzhled struktury podkladů. Lze použít také pro nátěry omítek,  zdiva, betonových panelů a
monolitů, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou
přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Před aplikací řádně promíchejte. Při manipulaci nebo míchání
postupujte tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty barvy. Splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-2-91 odstavce
8.2, kterým je limitováno použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.
Složení:
směs anorganických pigmentů, plniv, derivátu celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a kopolymerní disperze ve
vodném prostředí.
Barevný odstín:
nestandardní bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR, tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max. do
poměru 1 : 5 dílům barvy).
Příklad aplikačního postupu:
1. napouštěcí nátěr se provede penetračním přípravkem UP-GRUND bílým nebo probarveným do příslušného odstínu dle HETLINE
FORTE. (Případné skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilinových barvách nebo nikotinu přetřete izolační barvou HETLINE IZOL.)
2. po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanese jeden nátěr barvou zředěnou max. 0,05 litru vody na 1 kg barvy.
3. všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí. Při aplikaci v interiéru v průběhu
nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

EAN:
Obj. číslo: MA4005
Ředění barvy: Vodou
Barva nátěru: Bílá
Izolace skvrn: Ne
Protiplísňová barva: Ne
Omyvatelná barva: Ne
Otěruvzdorná za sucha: Ano
Možnost tónování: Ano
Výrobce: Het
Značka: Het
Url produktu: https://www.bal.cz/het-hetline-forte-barva-na-sadrokarton-stukoveho-vzhledu
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