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BARLET zakladni natéer pod dekorativni omitky

Pouziva se probarveny do odstinu omitky jako zékladni natér pod dekorativni a mozaikové omitky pro zamezeni barevnych
defektl podkladu pfi hlazeni nebo ryhovani. Zpeviiuje a barevné sjednocuje podklad a vytvari nosnou vrstvu pod omitky.

Vlastnosti zakladniho natéru pod dekorativni omitky:

* Pod pastovité a mozaikové omitky

» Zpeviuje a barevné sjednocuje podklad

* Vlysoce kryjici

* ZpUsob nanaseni malifska stétka, malirsky valecek

* Vydatnost az 4 m? na 1 kg omitky

* Podklad omitky, stérky, betony apod.

* Prostredi interiér a exteriér

+ Redéni vodou

* Probarvuje se podle odstinl omitek na nasich prodejndch BARVY A LAKY DROGERIE

* Baleni dle vybéru 5 a 20 kg

Priprava podkladu pro zakladni natér pod omitky:

Podklad musi byt suchy, pevny, vyzraly, bez prachu a starych natér(i (napr. Stukova omitka nebo stérkova hmota zateplovaciho
systému).

Doporuceny natérovy postup zakladniho natéru

Barvu fedte max. 10 % vody, dikladné promichejte a nanasejte v jedné vrstvé Stétkou nebo vale¢kem. Optimalni teplota pro
natiradni je 15 az 25 °C.

Toénovani

K probarvovani v systémech TELURMIX.

EAN:

Obj. ¢islo: MA4314

Redénf barvy: Vodou

Atest na détské hracky: ne

Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: BARLET

Url produktu: https://www.bal.cz/barlet-zakladni-nater-pod-dekorativni-omitky
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