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Detail produktu

Severochema petrolej

Severochema petrolej je ur¢en na sviceni v petrolejovych lampdach a ¢iSténi. Obsahuje vybranou frakci petroleje se snizenou
Cadivosti.

Vhodna pouziti:

Hoflavina do lamp, rozpoustédlo, Cistidlo nebo k vyrobé Cistidel. Dale pak: vyroba latky, distribuce latky, vyroba a prebalovani
latek a smési, pouziti v natérech, pouziti v Cisticich prostredich, mazivo, kovoobrabéci kapalina, vélcovaci olej, lampovy olej,
podpalovac (Barbecue), technické kapaliny, silni¢ni a stavebni aplikace, jind spotrebitelska pouziti, laboratorni prace. Déle Ize
vyrobek pouzit k ¢isténi, ¢aste¢nému odmastovani a k dalsim aplikacim, kde je pouZiti petroleje predepsano vyrobcem.
Petrolej na sviceni:

pfipravek obsahuje vybranou frakci petroleje se snizenou ¢adivosti. Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah
déti. Jediny dousek oleje do lamp nebo dokonce sani knotu lampy miZe vést k Zivotu ohroZujicimu poskozeni plic.

Vyrobek nesmf byt pouZit nebo nabizen k prodeji pro pohon motorl nebo k vyrobé pohonné hmoty ¢i maziva nebo pro vyrobu
tepla.

Slozeni:

Petrolej je smés uhlovodikd od C11 az po C14, obsahuje n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodiky, < 2% aromatickych uhlovodikd
s rozpétim bodu varu od 180°C do 280°C. Obsahuje pod 0,1% benzenu. Registrace REACH: 01-2119456620-43-XXXX.

EAN:

Obj. cislo: MA4610
Vyrobce: Severochema
Znacka: Severochema

Url produktu: https://www.bal.cz/severochema-petrolej
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