Detail produktu

Het Hetline San Active protiplisnova malirska barva

Interiérovd barva oSetf'end biocidnim pripravkem proti plisnim doporucujeme do mistnosti s vyssi vihkosti a Spatnou vétratelnosti
napt. do koupelen, sklepl apod. tam kde je vys$si riziko vzniku plisni.

* vySsi odolnost proti plisnim

* vhodna pro natéry sanac¢nich omitek

* vysokd bélost 95 % (MgO)

* otéruvzdornost za sucha

* vynikajici paropropustnost

* vyrazna kryci schopnost a roztiratelnost

Vydatnost:

6 - 10 m#/kg v jedné vrstvé podle savosti a struktury podkladu a tloustky nanesené vrstvy.

Doba zasychani:

minimalné 4 hodiny pfi 20 °C a 60 % relativni vihkosti vzduchu.

Pouziti:

K vnitfnim natérdim stén a strop(, vapennych, vapenocementovych, sadrovapennych a sadrovych omitek, sadrokartonovych,
sadrovlaknitych a drevovlaknitych desek, omitek s akryldtovym pojivem, sanac¢nich omitek, betonovych panell a monolitQ,
papirovych tapet k tomu uréenych, tapet ze skelnych vidken apod. Rovnéz k aplikaci na podklady s kombinaci napf. mineralnich
omitek a sadrokartonu. Barva je oSetfena biocidnim pfipravkem a jeji natérovy film je tak oproti béznym barvam lépe chrdnén
proti plisnim.

Barva je tak vhodna do mistnosti s vyssi vinkosti a Spatnou vétratelnosti, napt. do koupelen, sklepd apod., kde je riziko vzniku
plisni. Natér vytvari matny, vysoce paropropustny povrch odolny vici otéru suchou latkou, spliiujici poZzadavek smérnice WTA CZ
€. 2-9-04/D, tab. 4 limitujici pouziti krycich vrstev na sanacnich omitkach z hlediska propustnosti pro vodni pary. Vyrobek spliuje
pozadavky pro natéry povrchd, které mohou pfichazet do nepfimého styku s potravinami (natéry stén sklad( potravin, jidelen,
kuchyni, apod.), ale nesmi byt pouZit na plochy, které jsou v pfimém styku s potravinami. Natfeny povrch nesmi byt ve stdlém
kontaktu s vodou a nesmi byt vystaven kondenzujici vihkosti. Zaschly natér kratkodobé odola teploté okolo 70 °C.

Nanaseni:

Doporucena aplikace - malifskymi valecky (perlon, polyakryl, polyamid), stétkou; malé plochy - Stétcem; velkoplosna aplikace -

stfikdnim AIRLESS, HVLP. Pfi aplikaci stfikanim je vhodné predem provést zkousky na konkrétnim zafizeni.

Upozornéni:

Pfi aplikaci v interiéru v pribéhu nanadseni a schnuti zajistéte dikladné vétrani. Zasazené oci vyplachnéte vodou. PFi obtizich vyhledejte Iékare. Pfi poZiti vyplachnéte Usta vodou.
Potrisnénou pokozku omyjte vodou a mydlem.

EAN:

Obj. ¢islo: MA6100
Redéni barvy: Vodou
Barva natéru: Bila
Izolace skvrn: Ne
Protiplisfiova barva: Ano
Omyvatelnd barva: Ne
Otéruvzdorna za sucha:  Ano
Moznost ténovani: Ano
Vyrobce: Het
Znacka: Het

Url produktu: https://www.bal.cz/het-hetline-san-active-protiplisnova-malirska-barva
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